
 

 

 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA IDROGEOGICA NELLA REGIONE CAMPANIA  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/001 
 
COMUNE DI: SARNO,SIANO,QUINDICI, 

BRACIGLIANO,  
S.FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA  di: (SA-AV-CE) 

 
Località: 

 

 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano, S.Felice a  
                                           Cancello 
 
Tipologia:  (A) Aree per insediamenti di emergenza 
                     (A) Aree per insediamenti residenziali e opere di urbanizzazione primaria 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione 

primaria per insediamenti di emergenza ed ERP 
 
FASE: "II "   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Insediamenti d’emergenza, edifici e opere di urbanizzazione primaria e viabilità (per le 
specifiche sulle ubicazioni ipotizzate si rimanda alle relative monografie) 
 
NOTE: 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Dotazione di aree per insediamenti per la messa in sicurezza, per la riduzione del 
rischio e per la tutela delle persone nonché attenuazione del disagio arrecato dagli 
eventi alluvionali 

 
 
 
     COSTO STIMATO:  
I  stralcio L/milioni  12.500 (Fase II) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/003 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 
 

Sarno - Sella di Siano - Bracigliano 
 
Soggetto Richiedente: Provincia di Salerno 
 
Tipologia: (A) Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Ripristino in variante al tracciato esistente della S.P. 7 Sarno-

Sella di Siano-Bracigliano 
 
 

 
FASE: "II – III/B"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Costruzioni stradali 
 
NOTE: _____________________________________________________________________ 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
     Ripristino collegamenti viari 

 
 
 
 
     COSTO STIMATO:  
I  stralcio L/milioni  5.000 (Fase II) 
II stralcio L/milioni  5.000 (Fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/004 
 
COMUNE DI: FORINO / BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 
 

Forino / Bracigliano 
 

 

Soggetto Richiedente: Provincia di Salerno – Genio Civile di Avellino 
 
Tipologia:  (A) - Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione strada interprovinciale Bracigliano – Saldo – 

Forino. 
?  stralcio: tratto interessante la provincia di Salerno 
?? stralcio: tratto interessante la Provincia di Avellino 

 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Costruzioni stradali 
NOTE:  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino collegamenti viari finalizzato a costituire una via di fuga dell’abitato di 
Bracigliano in caso di calamità 

 
 
 
     COSTO STIMATO: 
I  stralcio : L./milioni  2.500     
II stralcio : L./milioni  2.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/005 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 
 

Siano-Castel S. Giorgio 
 
Soggetto Richiedente: Provincia di Salerno 
 
Tipologia: (A) Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Via di fuga per il collegamento dell’abitato di Siano con la S.S. 

Nocerina e, quindi, con la A30 con nuovo tracciato nel 
Comune di Castel S. Giorgio 
 

 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Costruzioni stradali 
 
NOTE:  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
     Costituisce nuova via di esodo per la popolazione 

 
 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  6.100 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/006 
 
COMUNE DI: SARNO, SIANO, BRACIGLIANO,  

S. FELICE CANCELLO, QUINDICI 
  PROVINCIA  di: (SA – AV - CE) 

 
Località: 

 

 

Varie 
 
Soggetto Richiedente: Comune di Sarno, Siano, Bracigliano, S. Felice Cancello, 

Quindici 

Tipologia: (A) Aree per insediamenti produttivi e opere di urbanizzazione primaria 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione per 
aree per insediamenti produttivi (P.I.P.) 

 
FASE: "II "   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione di edifici, viabilità e sottoservizi 
 
NOTE: (per le specifiche sulle ubicazioni ipotizzate, si rimanda alle relative monografie) 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive 

 
 
     COSTO STIMATO: 
I  stralcio L/milioni  26.000 (Fase II)  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 
 

CODICE A/012  
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: Valle dei Lacci 
 
Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
 
Tipologia: (A) - Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Ripristino Via Vicinale Valle dei Lacci 

 
 

 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Rifacimento pavimentazione stradale e di tratti di muretti di contenimento per 
circa 300 ml, previa rimozione materiale di deposito e detriti vari. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino dei luoghi per consentire il ritorno a normali condizioni di vita e di 
lavoro. 
 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  30 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

CODICE A/014  
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: Vado 
 
Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
 
Tipologia: (A) - Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Restauro e consolidamento ponte nei pressi serbatoio idrico. 

 
FASE: "II"  
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Rimozione e trasporto a rifiuto di materiale di frana, rifacimento e consolidamento di 
parti danneggiate del ponte compresa la ricostruzione dei muretti e la sistemazione 
della pavimentazione stradale. 
 
NOTE: Vanno verificate preliminarmente le sezioni idrauliche, nonché intercettato ed allontanato lo scarico di acque 
attualmente posizionato immediatamente a ridosso del ponte a valle dello stesso. Va infine verificata la presenza di 
eventuali vincoli di carattere storico-artistico. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Il ponte oggetto di intervento è essenziale per il raggiungimento dell’acquedotto 
Vado e di fondi agricoli.  

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  500 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/020 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Fraz. Curti, Episcopio e S. Vito e altre parti del territorio comunale 
 
Soggetto Richiedente: Comune di Sarno 
 
Tipologia: (A) Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione, pavimentazione, muri di sostegno, ponticelli 

per la viabilità interna nonché fognature, rete idrica e impianti 
di illuminazione. Realizzazione, sistemazione ed ampliamento 
di strade di esodo dalle aree a rischio 

 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino delle sedi stradali interessate dall’evento alluvionale e dal traffico anomalo di 
automezzi e veicoli speciali; adeguamento e nuova realizzazione di strade da adibire a 
“vie di fuga” 
 
NOTE: _____________________________________________________________________ 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino stato dei luoghi e realizzazione opere per favorire l’allontanamento della 
popolazione verso aree di sicurezza in caso di allarme 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  19.500 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/022 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Comune di Striano 
 
Soggetto Richiedente: Commissario Delegato 
 
Tipologia: (A) Aree per insediamenti residenziali e opere di urbanizzazione primaria  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi di completamento di n. 100 alloggi e delle relative 

opere di urbanizzazione, compreso impianto di depurazione 
ubicati nel Comune di Striano, da destinare ai proprietari delle 
abitazioni distrutte o gravemente danneggiate ricadenti nel 
Comune di Sarno 

 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione di edifici, viabilità e sottoservizi 
 
NOTE: _____________________________________________________________________ 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: 
I  stralcio L/milioni  3.000 (Fase II) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/026 
 
COMUNE DI: QUINDICI PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Centro abitato e frazione Bosagro 
 
Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) Viabilità – rete  energetica - idrica - fognaria  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Ripristino viabilità urbana e sub-urbana e rete fognaria,  

idrica, pubblica illuminazione e di distribuzione gas metano  
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino e rifacimento di tratti di strade, rete fognaria, idrica, di pubblica illuminazione 
e distribuzione gas metano 
 
NOTE: si tratta di interventi interconnessi da eseguire in un unico scavo 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente il ritorno alle normali condizioni di vita. Il buon funzionamento della rete 
fognaria ed idrica contribuisce alla riduzione del rischio idrico sanitario 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  7.900 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/027 
 
COMUNE DI: QUINDICI PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Frazione Beato 
 
Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) - Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Realizzazione strada  
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione strada su tracciato preesistente in terra battuta. 
 
NOTE: 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Assicura la via di fuga agli abitanti delle due frazioni. 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  700 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/032 
 
COMUNE DI: QUINDICI  PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Lagno San Teodoro 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Quindici  
 
Tipologia: (A) – Rete drenante di superficie 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Pulizia e ripristino della sezione idraulica 
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Asportazione accumuli di materiale pari a circa 20.000 mc e ripristino muri spondali 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Assicura il regolare deflusso delle acque di superficie 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  300 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/034 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Episcopio 
 
Soggetto Richiedente: Regione Campania – Settore acque ed acquedotti – ex CASMEZ 
 
Tipologia: (A) - Reti idriche  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Ripristino impianto di emungimento e sollevamento idrico 

“Mercato-Palazzo” 
 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE:  

II Stralcio: Ripristino delle opere civili. Sostituzione componenti elettrici. Ripristino 
cabine di trasformazione in galleria. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente il ritorno alle normali condizioni di vita. 

 
 
 
COSTO STIMATO: 

 
 

 

L/milioni  495  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/038* 
 
COMUNE DI: Quindici PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Piazza Municipio 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 

Tipologia: (A) – Opere di urbanizzazione secondaria. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione dell’area urbana di Piazza Municipio. 
 
FASE:     III/B  
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE:  
       Ripristino e rifacimento pavimentazione, impianto di pubblica illuminazione, 

sottoservizi. 
  

NOTE: L’Amministrazione Comunale chiede il finanziamento di L. 505 milioni per la totale 
copertura finanziaria dell’intervento per cui è previsto un costo totale di L. 800 milioni 
per cui si dispone di un finanziamento parziale di L. 295 milioni con la L. R. 51/78. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di arredo urbano per ripristino stato dei luoghi. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  505  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/040* 
 
COMUNE DI: LAURO PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Frazione Fontenovella 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) - Aree per insediamenti di emergenza  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Realizzazione di un parcheggio a servizio del campo base di 

Fontenovella 
 
FASE:  III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Sistemazione a parcheggio di circa 8.000 mq di aree ubicate in Via Nuova (di fronte 
ingresso principale Campo Base) e in Via Provinciale Migliano (lato scuola). 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di urbanizzazione primaria a servizio di area per insediamenti per la messa in 
sicurezza, per la riduzione del rischio e per la tutela delle persone nonché 
attenuazione del disagio arrecato dagli eventi alluvionali. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  1.090  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/041* 
 
COMUNE DI: LAURO PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Via Nazionale, Via Angelini, Via Cavalieri di V. V., Via Cassese, Via Pr.pe 
Amedeo.  

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) - Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della pavimentazione delle strade interne 

del territorio comunale di Lauro interessate dal transito dei 
veicoli pesanti impegnati per la rimozione del materiale 
alluvionale nel comune di Quindici. 

 
FASE: II–III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Strade asfaltate: scarificazione dell'attuale pavimentazione stradale e trasporto del 
materiale di risulta, formazione di rilevato stradale e ripavimentazione con binder e 
tappetino. Strade con basoli: rimozione basoli, livellamento del fondo stradale, 
rilavorazione dei vecchi basoli e posa in opera degli stessi ed integrazione con nuovi 
basoli ove necessario, bitumatura a caldo. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO):  
Ripristino di collegamenti viari. 

 
 
COSTO STIMATO: 1° stralcio  L/milioni  1.662 2° stralcio  L/milioni  1.200 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/042* 
 
COMUNE DI: LAURO PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) - Viabilità  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione di strade comunali declassate a strade 

interpoderali: Tratto Pignaniello e 2ª diramazione, Tratto 1ª diramazione 
Pignaniello, Tratto Pignano-San Michele, Tratto strada comun. Pignano-
strada comun. Masseria, Tratto strada comun. Casola, Tratto  strada 
Vicinale Quindici-strada Vicinale Ima, Tratto strada comun. Pendino, 
Tratto strade Ima-Cantaro-San Sebastiano, Tratto strada Vicinale Vallone, 
Tratto Strada comun. Migliano, Tratto strada Vicin. di Mezzo, Tratto strada 
comun. Santa Maria. 

 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione di pavimentazione stradale con fondazione stradale, binder e tappetino. 
Zanelle, caditoie, tombini, tubazioni e muri di contenimento. 

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino di collegamenti viari, regimentazione delle acque piovane e creazione di vie 
di fuga alternative degli abitati a rischio. 

 
 
 

COSTO STIMATO: L/milioni  8.760  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/043* 
 
COMUNE DI: Moschiano – Quindici - Lauro PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Varie. 
 

 

Soggetto Richiedente: Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese. 
 
Tipologia: (A) - Viabilità 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Via di fuga dai centri di Moschiano e Quindici e dalle frazioni 
di Bosagro, Beato, Migliano e Pignano. 

 
FASE:     III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Nuovo asse stradale lungo circa 5 Km, che prevede anche la realizzazione di 3 ponti 
ed il miglioramento dell’attuale viabilità in uscita da Migliano, Pignano, Beato e 
Bosagro. 
   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
La via di fuga riduce il rischio di ingorghi, in particolare nel Comune di Lauro, 
nell’eventualità di calamità naturali. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 5.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/045* 
 
COMUNE DI: San Felice a Cancello PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Via Palombara 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione di Via Palombara a monte dell’Alveo Arena. 
 
FASE:  III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Regimazione, raccolta e smaltimento acque meteoriche nonché opere di sistemazione 
stradale. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio idrogeologico per la viabilità della zona e tutela della pubblica e 
privata incolumità 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  200  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/046* 
 
COMUNE DI: San Felice a Cancello PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Ponti Rossi 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione di Via Vecchia Ponti Rossi 
 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Sistemazione della sede stradale adiacente l’invaso e del prolungamento di valle fino 
alla frazione Trotti. 

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino stato dei luoghi e riduzione del rischio idraulico di inondazioni ed allagamenti 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  200  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/047* 
 
COMUNE DI: San Felice a Cancello PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Via Supportico 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (A) - Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione idrico-fognaria di via Supportico 
 
FASE: III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione di un sistema fognario a servizio di via Supportico e di due traverse 
laterali. Sistemazione conseguente delle condotte idriche e ripristino della 
pavimentazione. 

NOTE:  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente la realizzazione di normali condizioni di vita e la riduzione del rischio igienico 
- sanitario 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  100  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/048* 
 
COMUNE DI: Siano PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Territorio comunale 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Reti energetiche 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di rifacimento con adeguamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione per le strade classificate come “via di 
fuga”. 

 
FASE:      III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Sistemazione della rete di illuminazione pubblica per circa 5000 mt di strade cittadine 
individuate come strade di primaria importanza in caso di calamità naturali. 

NOTE: _______________________________________________________________ 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Potenziamento vie di fuga dagli abitati a rischio. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  1.235  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/049* 
 
COMUNE DI: Siano PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Sopracase 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Lavori per la realizzazione di una strada di servizio adiacente 

al canale “Sopracase”. 
 
FASE:      III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Adeguamento muri spondali, realizzazione attraversamento alveo, raccordo alla 
viabilità esistente, costruzione sede viaria con impianto fognario e pubblica 
illuminazione.  

NOTE: _______________________________________________________________ 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Miglioramento viabilità di servizio adiacente all’alveo. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  1.624  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/050* 
 
COMUNE DI: Siano PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Via C. Di Filippo 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Lavori per la creazione di una strada per la messa in sicurezza 

degli abitanti di via C. Di Filippo. 
 
FASE:      III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Sistemazione strada esistente e realizzazione di un nuovo tratto per eliminare 
strozzature e restringimenti. Realizzazione e rifacimento rete fognaria, idrica e di 
pubblica illuminazione.  

NOTE: _______________________________________________________________ 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Potenziamento viabilità adiacente ad una zona a rischio. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  215  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/051* 
 
COMUNE DI: Sarno PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Intero territorio comunale 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Rete fognaria 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Completamento del sistema fognario urbano. 
 
FASE: III/B  
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Rete fecale: 35 Km di canalizzazione, n. 2 stazioni di sollevamento, manufatti di derivazione 
delle acque di prima pioggia, attraversamenti di linee ferroviarie, autostrade, alvei, pozzetti di 
ispezione, ecc. (recapito finale: impianto di depurazione in corso di costruzione). 
Rete pluvliale: 23 Km di canalizzazione, vasche di laminazione, manufatti di immissione in 
alveo, attraversamenti, pozzetti ed opere d’arte minori. 

NOTE: Totale intervento: fogna bianca £. 28.000 mln + nera £. 28.780 mln = £. 56.780 mln. Fondi di 
cui alla scheda A/020 = £. 5.000 milioni. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente il ritorno alle normali condizioni di vita. Il buon funzionamento della rete fognaria ed 
idrica contribuisce alla riduzione del rischio idrico-sanitario. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  51.780  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/052* 
 
COMUNE DI: Sarno PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Frazione Lavorate 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Opere di urbanizzazione secondaria 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Recupero e ristrutturazione campo sportivo frazione Lavorate. 
 
FASE: III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricostruzione tratti della muratura di recinzione, rifacimento del rettangolo di gioco e sue 
pertinenze, ricostruzione degli spogliatoi, servizi ed impianti. 

NOTE:  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino stato dei luoghi 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  750  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/054* 
 
COMUNE DI: Vari PROVINCIA  di: Vari 
 
Località: 

 

 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Comune di Quindici – Comune di Lauro 
 
Tipologia: (A) - Viabilità 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di 
Lauro con l’autostrada Caserta – Salerno (A30) 

 
FASE:     III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Potenziamento viabilità primaria 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 60.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/055* 
 
COMUNE DI: Bracigliano PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Località varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione Comunale 
 
Tipologia: (A) – Viabilità 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Realizzazione strade di servizio ai fondi agricoli lungo le 

sponde destra e sinistra del torrente Lavinaro.  
 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Creazione di viabilità secondaria per il raggiungimento dei fondi agricoli nella zona 
attraversata torrente Lavinaro, ottenuta con la sistemazione di piste esistenti attraverso 
movimenti di terra, opere di regimazione idraulica ed opere d’arte di protezione e raccordo. 

NOTE:  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino viabilità sconvolta dagli eventi alluvionali. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  300  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/056** 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Foresta 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
 
  
  
Tipologia:  (A) Viabilità 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Completamento ripristino della strada Foresta – Nocelleta – 
Vado 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

- Rifacimento tratti di muri di contenimento, ripristino della sottostruttura e della 
pavimentazione stradale  

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino dei luoghi per consentire il ritorno a normali condizioni di vita e di lavoro 
 

 
 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     150     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/057** 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Cupa Piesco 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
 
  
  
Tipologia:  (A) Viabilità 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Completamento ripristino della  strada Cupa Piesco 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Rifacimento tratti di muri di contenimento, ripristino della sottostruttura e della 

pavimentazione stradale  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino dei luoghi per consentire il ritorno a normali condizioni di vita e di lavoro 
 

 
 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     150     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/058** 
 
COMUNE DI: SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA  di: (CE)  
 
Località: 

 
 

Centro abitato 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di San Felice a Cancello 
 
  
  
Tipologia:  (A) Rete fognaria 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Ripristino tratto di collettore in VTR dall’incrocio di via Ara di 
Diano fino all’incrocio con la ferrovia BN - NA 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Ripristino collettore in VTR 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente la realizzazione di normali condizioni di vita e la riduzione del rischio 
igienico – sanitario 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     300     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/059** 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Centro abitato – Via Mazzini 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Siano 
 
  
  
Tipologia:  (A) Rete fognaria 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Rifacimento parziale fogna Via Mazzini danneggiata durante 
gli eventi alluvionali del 05 maggio ‘98 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Ripristino parziale di fogna urbana con relative diramazioni ed opere accessorie 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente la realizzazione di normali condizioni di vita e la riduzione del rischio 
igienico – sanitario 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     400     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/060** 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Siano 
 
  
  
Tipologia:  (A) Rete fognaria 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Pulizia rete fognaria comunale dal materiale proveniente dai 
lavori di messa in sicurezza 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Ispezione e spurgo delle rete fognaria comunale nei tratti occlusi dal materiale  

proveniente dai lavori di messa in sicurezza  
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consente la realizzazione di normali condizioni di vita e la riduzione del rischio 
igienico – sanitario 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     300     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE A/061** 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Siano 
 
  
  
Tipologia:  (A) Viabilità 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Manutenzione straordinaria delle sedi interessate dal transito 
dei mezzi pesanti occorrenti per i lavori di messa in sicurezza 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Strade asfaltate: scarificazione dell’attuale pavimentazione stradale e trasporto del 

materiale di risulta, formazione di rilevato stradale e ripavimentazione con binder e 
tappetino; 

- Strade con basoli: rimozione basoli, livellamento del fondo stradale, rilavorazione dei 
vecchi basoli ed integrazione con nuovi ove necessario, bitumatura a caldo  

  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino collegamenti viari 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     700     (fase III/B) 
 
 
 
 
 


