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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/003 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Territorio comunale extraurbano 
 

 

Soggetto Richiedente: Comune di Sarno  
 
Tipologia: (C) Opere di sistemazione idrogeologica  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Recupero agricolo dei fondi invasi dal materiale alluvionale 
 
FASE: "II"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino dello stato dei luoghi per recupero di aree agricole per circa 100 ha distribuiti 
nei coni di frana 
 
NOTE:  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino stato dei luoghi 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  6.820  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/004 
 
COMUNE DI: S. FELICE A CANCELLO PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Vallone Staglio ed altre 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo – Regione Campania  
 
Tipologia: ( C) - Opere di sistemazione idrogeologica a difesa dell’acquedotto Serino 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Progetto per lavori di somma urgenza per la pulizia del 

materiale franato in località Palombara nel Comune di S. 
Felice a Cancello. 

 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Rimozione massi, scavi, imbrigliamento con gabbionature, pulizia dell’alveo. 
 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Scongiura il pericolo di interruzione del servizio dell’acquedotto del Serino e quindi di 
approvvigionamento idrico per la città di Napoli.  

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  820 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/011 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Valloni della Foresta, della Grotta, di Vado, Salto, Piesco, Torrente Lavinaro, 
zone limitrofe e a Sud del centro abitato. 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia:  (C) – Opere di sistemazione idrogeologica  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio ed interventi per il ripristino delle aree sedi delle 
colate. 

 
FASE: II-III/A   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Opere di difesa spondali, vasche di deposito, briglie, canalizzazioni, rimodellamenti, 
arginature e difesa spondale consolidamenti zone instabili, drenaggi e sistemazioni 
localizzate in prossimità delle nicchie di distacco 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato 

 
 
COSTO STIMATO:  1° stralcio L./milioni  32.000    -    2° stralcio L./milioni 10.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/018 
 
COMUNE DI: QUINDICI PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Zone che insistono sul centro abitato 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio ed interventi per il ripristino delle aree sedi delle 
colate. (II stralcio) 

 
FASE: “II” 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
      Rimodellamento area compresa tra vallone S. Francesco e vallone Connola. 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientali e capaci di ridurre il rischio sull’abitato 
 

 
      COSTO STIMATO: L.  23.999.481.835 (II stralcio) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/019 
 
COMUNE DI: QUINDICI PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Bosagro 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio ed interventi per il ripristino delle aree sedi delle 
colate. 

 
FASE: “II” 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
      Sistemazione idraulica valloni con pendenze contenute tra il 25% ed il 40%. 

 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientali e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni       5.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/022 
 
COMUNE DI: S. FELICE A CANCELLO PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Località varie. 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio e sistemazione idrogeologica con convogliamento 
delle acque provenienti dai versanti fino a recapito. 

 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Pulizia alvei, ripristino funzionale e officiosità di tutte le opere d’arte esistenti a servizio 
della rete drenante; realizzazione di nuove opere d’arte e/o canalizzazioni. 
Adeguamento capacitivo delle vasche esistenti. Sistemazione idraulica valutata in 
stretta connessione con la soluzione dei problemi fognari e depurativi dell’area, con 
interventi eventualmente ricadenti in altri ambiti comunali previo studio del sistema 
idraulico complessivo. Utilizzo delle cave esistenti come vasche di accumulo. 
Drenaggi e sistemazioni localizzate in prossimità delle nicchie di distacco. 

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 

COSTO STIMATO:   L./milioni  36.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/024 
 
COMUNE DI: S. FELICE A CANCELLO PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 

 

Vallone Staglio e località varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio ed interventi per il ripristino delle aree sedi delle colate 
 
FASE:II-III/A 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Briglie ed opere di difesa spondale, adeguamento sezioni alveo a valle. 
Drenaggi e sistemazioni localizzate in prossimità delle nicchie di distacco. 
 
NOTE: Gli interventi richiedono indagini e studi. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 
 
 
     COSTO STIMATO: 1° stralcio L/milioni  15.000   -   2° stralcio L/milioni 5 .000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/028 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Acqua Rossa 
 
Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio e per il ripristino delle aree sede della colata 
 
FASE:II-III/A   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE:  
 Completamento, consistente nella realizzazione di: 

?? Briglie in tratti di valloni con pendenze contenute tra il 25% e il 40%. Integrazioni di 
briglie nei valloni con pendenza inferiore al 25%. 

?? Vasche di deposito ed accumulo delle colate e manufatti di imbocco e sbocco dre    
naggi, sistemazioni localizzate in prossimità delle nicchie di distacco e interventi 
possibili di ripristino della viabilità e acquedotto rurale. 

?? Verifica ripristino S.P. Bracigliano – Sarno in località Tre Valloni. 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 

     COSTO STIMATO: 
       Completamento:  2° stralcio  L.  21.923.137.853   -   3° stralcio L. 7.500.000.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/029 
 
COMUNE DI: SARNO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 
 

Episcopio 
 
Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica  

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a 

rischio e per il ripristino delle aree sede della colata 
 
FASE:II-III/A   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE:  
     Completamento consistente nella realizzazione di: 

- Briglie in tratti di valloni con pendenze contenute tra il 25% e il 40%. 
- Integrazioni di briglie nei valloni con pendenza inferiore al 25%. 
- Vasche di deposito ed accumulo delle colate e manufatti di imbocco e sbocco 

drenaggi, sistemazioni localizzate in prossimità delle nicchie di distacco e interventi 
possibili di ripristino della viabilità e acquedotto rurali. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 
 
     COSTO STIMATO: 
 

      Completamento:  2° stralcio L.  64.892.559.030  -  3° stralcio L. 33.200.000.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/033 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Valloni interessati dalle frane e zone di distacco 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Disgaggio di massi pericolanti 
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Disgaggio di massi pericolanti. 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio per la pubblica e privata incolumità. 
  

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni  700 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/034 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Vallone Colle Petrara – Monte Iulio 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per  la sistemazione definitiva delle aree a rischio 
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Sistemazione idraulica. 
Studio zona Centronico – Monte Iulio. 
 
NOTE: Da integrare con l’intervento Bracigliano finalizzato alla sistemazione idraulica a monte di 
Madonna del Carmine. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
 
 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni      3.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/035 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Sovracase e Bosco 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per la sistemazione definitiva delle aree a rischio 
 
FASE: "II" 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Opere di drenaggio, sostegno e sagomatura nella zona del serbatoio a servizio 
dell’acquedotto e del versante interessato. Briglie di ritenuta. Convogliamento in alveo 
protetto verso l’abitato. Realizzazione di arginature. 
NOTE: Gli interventi richiedono indagini approfondite e studi. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato di Siano 
localizzato a valle delle aree. 
  

 
 

     COSTO STIMATO: L/milioni  11.500 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/036 
 
COMUNE DI: SIANO PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Unità Operativa dell’Università di Salerno 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Interventi per  il ripristino delle aree sedi delle colate e per la 

sistemazione idraulica generale 
 
FASE: II-III/A 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
       III stralcio: sistemazione idraulica generale. 

IV e V stralcio: completamento, consistente nel consolidamento definitivo delle zone instabili e 
sistemazione idrogeologica in prossimità delle nicchie di distacco. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato di Siano 
localizzato a Valle delle aree. 

 
 
     COSTO STIMATO: 
      III  stralcio:  L.  19.182.848.946 
      IV  stralcio:  L.  16.000.000.000 
      V   stralcio:  L.  10.000.000.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/040* 
 
COMUNE DI: San Felice a Cancello PROVINCIA  di: (CE) 
 
Località: 

 
 

Via Falda 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale  
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione di un impluvio in località Via Falda 
 
FASE:  III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino delle condizioni di regolare collegamento per il deflusso delle acque 
nell’alveo Arena, per evitare immissioni di portata fluida in via Falda e quindi nella 
viabilità urbana di valle.  

NOTE:  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Consentire un regolare deflusso delle acque evitando che si incanalino lungo la strada 
ed invadano la viabilità urbana di valle. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  150  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA IDROGEOGICA NELLA REGIONE CAMPANIA  

DELEGATO EX OO.P.C.M. NN° 2499/97, 2787/98, 2994/99 E 3088/2000  
Rimodulazione 2001 

 
 

 

 
 

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/046* 
 
COMUNE DI: Lauro - Quindici PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 
 

Vallone Cantarella 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania  
Settore Provinciale Genio Civile Napoli 

Tipologia:  (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di Sistemazione idrogeologica. 
 
FASE:  III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Muri spondali, briglie, ripristino vasca esistente e costruzione nuova vasca per 
contenimento fanghi. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  8.000  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/050* 
 
COMUNE DI: Mugnano del Cardinale PROVINCIA  di: AV 
 
Località: 

 
 

S. Michele 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della sezione idraulica del Vallone “San 
Michele” – realizzazione vasca di modulazione e laminazione 
– opere di difesa longitudinale e trasversale. 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Vasca con argini naturali e soglia di sfioro – gabbionate per difesa longitudinali – 
ricavamento sezioni di deflusso – briglie trasversali. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeologico. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 1.500 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/052* 
 
COMUNE DI: Somma Vesuviana PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 
 

Castello 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della sezione idraulica e di sistemazione 

idrogeologica alveo Castello 1° e 2° e alveo Purgatorio. 
 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Opere di difesa trasversali e longitudinali con gabbionate e struttura in c.a. rivestita in 
pietra vesuviana – consolidamento pendici in frana –eliminazione attraversamento a 
raso, e realizzazione di vasca di laminazione e sedimentazione e tombamento canale 
Purgatorio per circa 500 m per eliminazione transito di mezzi e persone che accedono 
ad una zona densamente abitata. 
NOTE:  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeoplogico – Riduzione 
del rischio – eliminazione transito ed attraversamento dei canali a persone e mezzi.– vasca di 
laminazione a protezione tratto coperto da realizzare e di quello esistente attraversante il 
centro urbano. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 8.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/053* 
 
COMUNE DI: Casamarciano PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 

 

Alveo Casamarciano 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della sezione idrica – realizzazione di 
difese longitudinali e trasversali – ripristino muri spondali 
crollati. 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Scavo della sezione idraulica – difese spondali in muratura di pietrame locale – catene 
di fondo in c.a. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Eliminazione di allagamenti di campagne e abitazioni. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 4.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/055* 
 
COMUNE DI: Nola e Saviano PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 
 

Polveriera verso monte 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della sezione di deflusso mediante scavo – 
ricostruzione muri spondali crollati – ripristino fasce di 
servizio. 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricavamento fino al piano di scorrimento – Ricostruzione di mura spondali in pietrame 
locale. Ripristino fasce di servizio consolidate con misto granulometrico. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Eliminazione del rischio allagamenti di centri abitati e campagne intensamente 
coltivate. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 2.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/057* 
 
COMUNE DI: Ottaviano – Somma V.na PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 

 

Seggioni – Alveo Fennillo – S. Teresella. 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali. 

 
FASE:  III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricostruzione di muri d’argine crollati in parte realizzati con pietrame locale ed in parte 
con gabbionate. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeoplogico 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 1.500 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/058* 
 
COMUNE DI: S. Anastasia – Somma V.na PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 

 

Torrente “S. Spirito”. 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della sezione idraulica con la realizzazione 
di difesa longitudinale e trasversale dell’Alveo S. Spirito tratto 
a monte della SS. 368. 

 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricavamento mediante scavo – realizzazione di difesa longitudinale e trasversale con 
muratura in pietra locale – eliminazione attraversamenti a raso. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Eliminazione traciminazioni d’acqua – riduzione della velocità mediante briglie. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 1.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/059* 
 
COMUNE DI: Quadrelle – Baiano – Mugnano PROVINCIA  di: AV 
 
Località: 

 
 

Torrente “Acquaserta” 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione del torrente “Acquaserta” – 
Realizzazione vasca di laminazione e modulazione a monte 
dell’abitato 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Opere di difesa longitudinale e trasversale, costruzione vasca di laminazione e 
modulazione. 
NOTE:   

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 5.000 
 



 
 
 

 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA IDROGEOGICA NELLA REGIONE CAMPANIA  

DELEGATO EX OO.P.C.M. NN° 2499/97, 2787/98, 2994/99 E 3088/2000  
Rimodulazione 2001 

 
 

 

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/060* 
 
COMUNE DI: Avella PROVINCIA  di: AV 
 
Località: 

 

 

Alveo “Avella” 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione alveo “Avella” nel tratto a monte 
dell’abitato e ripristino livellette tratto vallivo. 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricavamento e ripristino opere di difesa longitudinale e trasversale.  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 3.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/061* 
 
COMUNE DI: Nola – Cimitile – Camposano – 

Cicciano - Tufino 
PROVINCIA  di: NA 

 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 

Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 
 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione e adeguamento sezione alveo Gaudo 
dall’immissario Regi Lagni alla vasca Sperone. 

 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Opere di difesa longitudinale e trasversale – ricavamento – adeguamento sezione.  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 8.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/062* 
 
COMUNE DI: Monteforte Irpino e Mugnano 

del Cardinale 
PROVINCIA  di: AV 

 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 

Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 
 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione torrenti Ienale, Acqualonga, Sciminaro. 

 
FASE:    III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Realizzazione di opere di difesa longitudinale e trasversale.  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 8.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/063* 
 
COMUNE DI: Nola PROVINCIA  di: NA 
 
Località: 

 
 

Torrente “Quindici” 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione del torrente Quindici dal ponte 
dell’autostrada NA-BA a monte del Cimitero di Nola. 

 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricostruzione opere di difesa longitudinale e trasversale del canale – nuovo 
sottopasso Ferrovia – costruzione vasca di laminazione alla confluenza alveo 
Camaldoli.  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 12.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/064* 
 
COMUNE DI: Quindici PROVINCIA  di: AV 
 
Località: 

 

 

Alveo “Quindici” 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Lavori di sistemazione alveo Quindici e affluenti tratto a 
monte dell’abitato. 

 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino e ricostruzione muri di sponda – briglie – vasca di laminazione.  
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 4.000 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
   CODICE C/067* 
 
COMUNE DI: Lauro e Quindici PROVINCIA  di: AV 
 
Località: 

 

 

Lagno “Quindici” 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli 
Struttura Commissariale 

Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 
 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione della sponda destra del lagno di Quindici nel 
tratto compreso tra il ponte “Bosagro” ed il ponte “Beato” 

 
FASE:      II 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Consolidamento con sopraelevazione della sponda destra in un tratto di canale 
pensile rispetto ai terreni circostanti.  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di difesa idraulica dell’abitato 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 1.350 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
   CODICE C/068* 
 
COMUNE DI: Castel S.Giorgio PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 
 

Frazione Trivio. 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania. 

Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione piccolo dissesto in frazione Trivio località 

Collina del Drago. 
 
FASE:     III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Bonifica Frana 

NOTE: 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  200  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/069* 
 
COMUNE DI: Montoro Inferiore PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 
 

Monte Salto e vallone di Mezzo. 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania. 

Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Bonifica frana Monte Salto e frana vallone di Mezzo. 
 
FASE:           II 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
 Bonifica frane con opere di sistemazione e regimentazione idraulica 

  

NOTE: 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  6.000  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
   CODICE C/070* 
 
COMUNE DI: Montoro Inferiore PROVINCIA  di: (AV) 
 
Località: 

 

 

Valloni Monte Salto e frazione Misciano. 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania. 

Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Sistemazione pendici e regimazione acque valloni Monte 

Salto e frazione Misciano. 
 
FASE:       II 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: Opere di regimentazione acque ruscellanti dai 

versanti con sistemazione pendici. 
  

NOTE: 
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  2.200  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
   CODICE C/071* 
     
 
COMUNE DI: Mercato San Severino PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Pandola 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania 
 
Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Ripristino officiosità rete scolante minore e realizzazione di 

una vasca di laminazione in loc. Pandola. 
 
FASCIA:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Pulizia e sistemazione rete idraulica. Realizzazione di una nuova vasca di laminazione 
delle portate a monte dell’abitato di Mercato S. Severino, lungo il Torrente S. Rocco. 
Costruzione di briglie a monte delle frazioni Acigliano e Pandola. 

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Miglioramento delle condizioni di deflusso e riduzione del rischio di esondazioni a valle 
servendo da regolatore della portata di piena. 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni  4.000    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

e e e  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/076* 
 
COMUNE DI: Sarno PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Vallone “San Chirico” 
 

 

Soggetto Richiedente: Provveditorato OO.PP. Campania 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Opere di convogliamento acque ruscellanti vallone San 

Chirico. 
 
FASE:  II 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Regimentazione e convogliamento in canali esistenti delle acque ruscellanti dal 
vallone.  

NOTE:   
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni   1.600  
E e e 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/077* 
 
COMUNE DI: Vari da Caivano a Castel V.no PROVINCIA  di: CE 
 
Località: 

 

 

Regi Lagni dal Ponte Casolla di Caivano alla foce 
 

 

Soggetto Richiedente: Prefettura di Caserta 
Provveditorato alle OO.PP. per la Campania 

Tipologia: (C) - Opere di sistemazione idrogeologica 
 
 

A) TITOLO INTERVENTO: Completamento dei lavori di rimozione degli accumuli in alveo 
ed alla foce dei Regi Lagni, dalla progr. 38.534,40 (ponte di 
Casolla di Caivano) alla progressiva –165. 

 
FASE:      III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Completamento di precedente intervento in corso, già previsto nel piano, per la 
rimozione degli accumuli da loc. Ponte delle Tavole a loc. Casolla. L’intervento di 
completamento è volto a garantire le normali condizioni di deflusso.  

 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio per la privata e pubblica incolumità 

 
 
 
COSTO STIMATO: L/milioni 5.600 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
   CODICE C/078* 
 
COMUNE DI: Sarno PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Vallone “San Marco” 
 

 

Soggetto Richiedente: Provveditorato OO.PP. Campania 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Opere di convogliamento acque ruscellanti: ripristino sezione 

e capacità vallone San Marco 
 
FASE:  II 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ripristino sezione del vallone, in larga parte interrato, realizzazione manufatti di difesa, 
opere di pulizia e bonifica del canale esistente.  

NOTE:   
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni   4.000  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/079* 
 
COMUNE DI: Sarno PROVINCIA  di: (SA) 
 
Località: 

 

 

Foce 
 

 

Soggetto Richiedente: Provveditorato OO.PP. Campania 
 
Tipologia: (C) – Opere di sistemazione idrogeologica. 

 
A) TITOLO INTERVENTO: Opere di convogliamento acque ruscellanti: ripristino sezione 

e capacità vallone e vasca Monaco 
 
FASE:   III/B 
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 

Ricostruzione del canale, allo stato completamente tombato, nel tratto a monte, 
realizzazione manufatti di difesa e di imbocco vallone, opere di pulizia e bonifica del 
canale esistente e della vasca di accumulo.  

NOTE:   
 
C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Riduzione del rischio idrogeologico per la privata e pubblica incolumità. 

 
 
COSTO STIMATO: L/milioni   4.000  
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/083** 
 
COMUNE DI: LAURO PROVINCIA  di: (AV)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania, Settore Provinciale 
Genio Civile Napoli, amministrazione comunale  

  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica nel territorio comunale 

 
FASE: "II-III/B"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Adeguamento alveo Quindici, sistemazione idraulica in località Cantera, Ima, Petruro e 

Pisciariello ed altri interventi urgenti di sistemazione idrogeologica (I stralcio)  
- Sistemazione idraulica affluenti in destra e sinistra dell’Alveo Quindici nei comuni di 

Lauro, Liveri, Pago del vallo di Lauro, Marzano di Nola, Carbonara, Domicella ed altri 
interventi urgenti di sistemazione idrogeologica (II stralcio) 

- Sistemazione idraulica Vallone S. Michele, Alveo Troncito, Vallone Fontanella, raccolta 
acque superficiali a monte delle nicchie di distacco e regimentazione idraulica delle 
strade che attraversano in quota i rilievi ed altri interventi di sistemazione idrogeologica 
(III stralcio)  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeologico 

 
     COSTO STIMATO:  
       I stralcio   L/milioni     6.815     (fase II) 
     II stralcio  L/milioni     4.452     (fase II) 
     III stralcio  L/milioni  14.000     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/084** 
 
COMUNE DI: MOSCHIANO PROVINCIA  di: (AV)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale Genio Civile di Napoli, Settore Provinciale 
del Genio Civile di Avellino  

  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica nel territorio comunale 

 
FASE: "II-III/B"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Ripristino delle difese longitudinali e trasversali dell’alveo S. Cristina e suoi affluenti, 

Sistemazione idraulica alveo Murelle – affluente sinistro S. Cristina – costruzione 
vasca laminazione – opere di difesa longitudinale e trasversale e ripristino sezione 
idraulica, Via carità – opere per il convogliamento delle acque del vallone Sirena a 
difesa dell’abitato ed altri interventi urgenti di sistemazione idrogeologica (I stralcio)  

- Rivestimento con pietra locale dei muri in c.a. degli alvei S. Cristina e Quindici in 
località S. Cristina e Beato, sistemazione idrogeologica dei valloni Acquarola e 
Grondonea ed adeguamento degli attraversamenti lungo la strada Moschiano – 
Santuario della Carità, Consolidamento dei versanti e ripristino della transitabilità sulla 
strada Moschiano – Foreste S. Cristina ed altri interventi di sistemazione idrogeologica 
(II stralcio) 
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeologico 

 
 
     COSTO STIMATO:  
       I stralcio   L/milioni     10.000  (fase II) 
     II stralcio  L/milioni      11.800  (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/085** 
 
COMUNE DI: Palma Campania PROVINCIA  di: (AV)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Difesa Suolo Regione Campania 
  
  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica nel territorio comunale 

 
FASE: "II-III/B"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Bonifica frane in località vallone D’Aiello, località Crocella, Balle, Castello, Masto 

Peppe. Sistemazione cedimenti muro di sostegno in via Tribucchi ed altri interventi 
urgenti di sistemazione idrogeologica (I Stralcio); 

- Bonifica frane ed opere di difesa trasversale e longitudinale in località alveo Pistone, 
alveo Casale, vallone D’Aiello, località Crocella, Balle, Castello, Masto Peppe, Via 
Tribucchi ed altri interventi di sistemazione idrogeologica (II Stralcio); 

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale capaci di ridurre il rischio idrogeologico 

 
 
     COSTO STIMATO:  
       I stralcio   L/milioni     3.000     (fase II) 
     II stralcio  L/milioni     7.200     (fase III/B) 
    III stralcio  L/milioni     8.200     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/086** 
 
COMUNE DI: Vari PROVINCIA  di: (NA – SA)  
 
Località: 

 
 

Bacino del Fiume Sarno 
 

 

Soggetto Richiedente: Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, Settore Difesa 
Suolo Regione Campania  

  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Interventi di sistemazione e adeguamento idraulico relativo al 
fiume Sarno ed al canale Solofrana 

 
FASE: "II-III/B"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Pulizia  e risagomatura dell’alveo del fiume per ripristinare il massimo dell’officiosità 

idraulica, rinforzo difese spondali (I – II stralcio) 
 

 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Miglioramento dell’officiosità idraulica dell’alveo per assicurare una protezione dei fondi 
agricoli e degli abitati nei riguardi del rischio idraulico di inondazione 

 
 
     COSTO STIMATO:  
       I stralcio   L/milioni     21.000  (fase II) 
     II stralcio  L/milioni      14.000  (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/087** 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
  
  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Collegamento viario dei fondi invasi dal materiale alluvionale 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Ripristino dello stato dei luoghi per recupero di aree agricole distribuite nei coni di frana 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino dello stato dei luoghi 
 
 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     300     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/088** 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Località Nocelleta – Vado 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
  
  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Sistemazione definitiva idrogeologica alla località Nocelleta – 
Vado 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Pulizia ed adeguamento sezioni alveo, drenaggi. 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato 
 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     300     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/089** 
 
COMUNE DI: BRACIGLIANO PROVINCIA  di: (SA)  
 
Località: 

 
 

Località Colle Vavaro 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Bracigliano 
  
  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Canalizzazione acque ruscellanti 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Lavori di manutenzione e sistemazione idraulica (ripristino sezioni idrauliche, opere di 

inalveazione). 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Opere di contenuto impatto ambientale e capaci di ridurre il rischio sull’abitato 
 
 

 
 
     COSTO STIMATO: L/milioni     600     (fase III/B) 
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SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 
 

   CODICE C/090** 
 
COMUNE DI: QUINDICI PROVINCIA  di: (AV)  
 
Località: 

 
 

Località Varie 
 

 

Soggetto Richiedente: Amministrazione comunale di Quindici 
  
  
Tipologia:  (C) Opere di sistemazione idrogeologica 
 
                      
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
Completamento delle opere eseguite per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

 
 
FASE: "III/B-R"   
 
B) CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
- Lavori di sistemazione delle aree di sedime degli edifici abbattuti, opere di mitigazione 

di impatto ambientale, strade di collegamento dei fondi interclusi. 
  
 

C) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  (AMBIENTALE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO): 
Ripristino dello stato dei luoghi 
 
 

 
 
 
     COSTO STIMATO:  
I  stralcio L/milioni     2.000    (Fase III/B) 
II stralcio L/milioni     2.500    (Fase III/B) 
 


